
FORMAT
Prise
Bloc multi-prise
Rack 19’’
Rack vertical
COURANT
Ampérage par Port
Protection Surtension
PRISES
Emplacement*
IEC 
IEC Sécurisé
Schuko
Schuko Sécurisé
Type J (Suisse)
Phoenix 2-pin (12 ou 24V)
Phoenix 2-pin (5V) ou USB (5V)
CARACTÉRISTIQUES 
Monitoring Courant**
Monitoring par Prise
Compteur(s) Conso. (kWh)
Mesure Courant Résiduel
Commutation selon Événements
Commutation selon Horaires
Port(s) Sonde
Alarme Interne
Serveur Web Interne
RS232
WatchDog(s)
Email
DHCP, SNMPv1/v2c/v3, Syslog
IPv6, SSL, Telnet, Radius, Modbus TCP
Gude Control App’

*(AV) : Face Avant  |  (AR) : Face Arrière 
**Courant (A), tension (V), angle de phase (°), facteur de puissance, fréquence (Hz), puissance active (W), puissance apparente (VA), puissance réactive (VAR)
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Unités de Distribution d’Alimentation Connectées | Expert Power Control
- Commutation IP  
- Monitoring Géneral du Courant 
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https://pilotefilms.com
https://pilotefilms.com/blocs-alimentation-connectes/5949-bloc-1-port-schuko-type-f-entre-16a-1-connecteur-capteur-ssl-ipv6-snmpv.html
https://pilotefilms.com/blocs-alimentation-connectes/6022-bloc-1-x-port-iec-c13-10a-1-connecteur-capteur-ssl-ipv6-snmpv.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/5746-pdu-4-x-prises-f-controle-ip-1u-19.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/5924-pdu-4-x-prises-j-controle-ip-1u-19.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/5921-pdu-4-x-ports-iec-c13-verrouillables-entre-16a-1-connecteur-capteur.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/6030-pdu-4-x-ports-iec-c13-2-x-con-capteur-surtensions-courant-residuel-1u-19.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/5692-pdu-8-ports-iec-2-ports-optionnels-sondes-controle-ip-1u-19.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/6039-pdu-8-x-ports-iec-2-ports-optionnels-sondes-controle-ip-verrouillable.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/5693-pdu-8-ports-schuko-2-ports-optionnels-sondes-controle-ip-1u-19.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/5694-pdu-1-x-16a-12-ports-iec-c13-2-ports-optionnels-sondes-controle-ip-1u-19.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/5695-pdu-1-x-16a-12-ports-iec-c13-2-ports-optionnels-sondes-controle-ip-1u-19.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/6018-pdu-2-x-16-a-12-x-iec-c13-rear-2-sensor-connectors-ssl-ipv6-snmpv3.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/5697-pdu-4-x-iec-12-x-12-24v-5-x-5v-usb-controle-ip-1u-19.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/6032-pdu-8-x-schuko-16a-max-2-ports-sensor-vertical.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/6048-pdu-8-x-iec-c13-16a-max-2-ports-sensor-vertical.html


FORMAT
Prise
Bloc multi-prise
Rack 19’’
Rack vertical
COURANT
Ampérage par Port
Protection Surtension
PRISES
Emplacement*
IEC 
IEC Sécurisé
Schuko
Schuko Sécurisé
Type J (Suisse)
CARACTÉRISTIQUES 
Monitoring Courant**
Monitoring par Prise
Compteur(s) Conso. (kWh)
Mesure Courant Résiduel
Commutation selon Événements
Commutation selon Horaires
Port(s) Sonde
Alarme Interne
Serveur Web Interne
RS232
WatchDog(s)
Email
DHCP, SNMPv1/v2c/v3, Syslog
IPv6, SSL, Telnet, Radius, Modbus TCP
Gude Control App’

*(AV) : Face Avant  |  (AR) : Face Arrière 
**Courant (A), tension (V), angle de phase (°), facteur de puissance, fréquence (Hz), puissance active (W), puissance apparente (VA), puissance réactive (VAR)
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Unités de Distribution d’Alimentation Connectées | Expert Power Control
- Commutation IP  
- Monitoring du Courant par Prise

https://pilotefilms.com
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/6031-pdu-1-x-16-a-8-x-iec-c13-2-ports-optionnels-sondes-controle-ip-1u-19.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/6040-pdu-1-x-16-a-8-x-iec-2-ports-optionnels-sondes-controle-ip-verrouillable.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/6082-pdu-1-x-16-a-8-x-schuko-type-f-2-ports-optionnels-sondes-controle-ip.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/6038-pdu-1-x-16-a-4-x-iec-2-ports-optionnels-sondes-controle-ip-1u-19.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/5696-pdu-2-x-6-ports-iec-2-ports-optionnels-sondes-controle-ip-1u-19.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/6049-pdu-8-x-ports-schuko-2-ports-optionnels-sondes-controle-ip-vertical.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/6050-pdu-8-x-ports-iec-2-ports-optionnels-sondes-controle-ip-vertical.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/6041-pdu-1-x-16-a-12-x-iec-2-ports-optionnels-sondes-controle-ip.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/6042-pdu-1-x-16-a-12-x-iec-2-ports-optionnels-sondes-controle-ip-verrouillable.html


FORMAT
Prise
Bloc multi-prise
Rack 19’’
Rack vertical
COURANT
Ampérage par Port
Protection Surtension
PRISES
Emplacement*
IEC C19 (16A) / IEC C13 (10A) 
IEC Sécurisé
Schuko
Schuko Sécurisé
Type J (Suisse)
CARACTÉRISTIQUES 
Monitoring Courant**
Monitoring par Prise
Compteur(s) Conso. (kWh)
Mesure Courant Résiduel
Commutation selon Événements
Commutation selon Horaires
Port(s) Sonde
Alarme Interne
Serveur Web Interne
RS232
WatchDog(s)
Email
DHCP, SNMPv1/v2c/v3, Syslog
IPv6, SSL, Telnet, Radius, Modbus TCP
Gude Control App’

*(AV) : Face Avant  |  (AR) : Face Arrière 
**Tension (V), angle de phase (°), facteur de puissance, fréquence (Hz), puissance active (W), puissance apparente (VA), puissance réactive (VAR)
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Unités de Distribution d’Alimentation Connectées | Expert PDU Energy
- Commutation IP  
- Monitoring Géneral du Courant (Compteurs en ligne) 

https://pilotefilms.com
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/5753-pdu-16-x-iec-c13-16a-max-4-x-iec-c19-16a-max-87x44x44cm.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/6044-pdu-16-x-iec-c13-4-x-iec-c19-controle-ip-vertical.html?fast_search=fs
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/6043-pdu-7-x-ports-schuko-16a-1-sonde-option-controle-ip.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/6045-pdu-7-x-ports-schuko-16a-1-sonde-option-controle-ip-rcm.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/6046-pdu-8-x-ports-iec-c13-16a-1-sonde-option-controle-ip.html
https://pilotefilms.com/racks-pdu-connectes/6047-pdu-8-x-ports-iec-c13-16a-1-sonde-option-controle-ip-rcm.html

