
À CHAQUE APPLICATION SON EXTENDEUR !

EX-40-G3 EX-70-G2 EX-35-H2 EX-35-H2-ARC EX-70-H2 EX-70-H2X EX-100-H2-PRO EXF-300-H2

Audio + Video

HDCP 1.4 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

 Distance 1080p 40m 70m 70m 70m 100m 100m 150m 300m

 Distance 4K ✖ 35m 35m 35m 70m 70m 100m 300m

Resolution Max. 1920x1200p 
@60Hz 2160p@60 4:2:0

2160p@60 4:4:4
2160p@60 12-bit 

4:2:2 (HDR)

2160p@60 4:4:4
2160p@60 12-bit 

4:2:2 (HDR)

2160p@60 4:4:4
2160p@60 12-bit 

4:2:2 (HDR)

2160p@60Hz 
4:4:4

2160p@60Hz  
12-bit 4:2:2 (HDR)

2160p@60 4:2:0
2160p@24 10-bit 

(HDR)

2160p@60 4:4:4
2160p@60 12-bit 

4:2:2 (HDR)

HDR (High Dynamic 
Range) ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Passtrough Audio Num. ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖

Passtrough Audio Analog. ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖

Breakout Source Audio ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖

Sortie Boucle Source HDMI ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖

ARC (Audio Return 
Channel) ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖

Compression Automatique 
du Signal ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔

Technologie UTP HDBaseT 
Classe B

HDBaseT 
Classe B

HDBaseT 
Classe B

HDBaseT 
Classe A

HDBaseT 
Classe A

HDBaseT 
Classe C

HDMI sur 
fibre Multi-mode

Communication

Ethernet ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖

USB 2.0 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖

Compatibilité 4K 
Améliorée ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖

Control

IR (Bidirectionnel) ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

RS-232 (Bidirectionnel) ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Passthrough CEC ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖

Alimentation

PoH PoC Bidirectionnel Bidirectionnel Bidirectionnel Bidirectionnel Bidirectionnel Bidirectionnel ✖

4K UHD
Tous nos extenseurs sont 

compatibles avec les dernières 
sources 4K/60 4:2:0 et 1080p

4K HDR
Ces extenseurs prennent en charge 
tous les nouveaux appareils source 

produisant à la fois du contenu HDR-
10 et HLG jusqu’à 60 Hz et Dolby 

Vision fonctionnant à 30 Hz

2160 4:4:4
Grâce à la technologie VLC 

(compression vidéo variable sans 
dégradation), ces extendeurs sont 

compatibles avec les contenus 60 Hz 
HDR et 4:4:4 60 Hz

Sortie boucle HDMI
Utile pour effectuer une cascade vers 

d’autres appareils afin d’étendre le 
système ou raccorder des produits 
NetworkHD pour créer un système 

hybride

USB
HDBaseT™ 2.0 gère la norme USB 

2.0, offrant non seulement l’extension 
de signaux de clavier / souris, mais 
augmentant aussi les capacités de 

transfert de données

Audio Return Channel
Récupérer le signal audio depuis une 
Smart TV avec l’extendeur EX-35-H2-
ARC, prenant en charge True ARC ou 

le retour audio optique


